
Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 01/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

341,57 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 02/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

348,65 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 03/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

346,02 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 04/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

352,51 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 05/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

317,56 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 06/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

335,14 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 07/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

356,11 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 08/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

353,86 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 09/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

336,97 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 10/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

337,19 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 11/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

336,62 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 12/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

332,06 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 13/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

338,67 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 14/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

361,34 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 15/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

388,31 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 16/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

387,28 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 17/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

379,76 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 18/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

408,22 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 19/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

399 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 20/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 

ένα Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική 

αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 45,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

378,41 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 21/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 41,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

377,19 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 22/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 41,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

384,48 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 23/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 41,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

380,35 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 24/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

360,46 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 25/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

330,53 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 26/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

315,19 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 27/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

311,52 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 28/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

325,48 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 29/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

315,8 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 30/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

335,11 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 31/12/2021

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

333,58 MWh
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