
Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 01/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

287,72 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 02/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

286,34 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 03/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

304,59 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 04/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

317,99 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 05/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

34,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

320,56 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 06/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

32,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

281,76 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 07/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

32,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

294,22 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 08/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε 

συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

32,6 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

308,03 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 09/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

320,07 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 10/01/2022
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

348,96 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 11/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

355,05 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 12/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

387,7 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 13/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

432,12 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 14/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

416,38 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 15/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

401,85 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 16/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 3 βρίσκεται σε 

βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 

36,4 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

392,49 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 17/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, οι μονάδες Νο 1 και Νο 3 

βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των 

δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να 

ανέρχεται σε 29,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

402,5 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 18/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 29,1 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

418,11 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 19/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

445,24 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 20/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

418,87 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 21/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

394,87 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 22/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

423,36 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 23/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

467,58 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 24/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Φ
ο

ρ
τί

ο
 (

M
W

)

Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

511,2 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 25/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

509,77 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 26/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

524,08 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 27/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

498,85 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 28/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

462,82 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 29/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

446,59 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 30/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

413,96 MWh



Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση

ανήλθε σε        .

                           Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Θήρας για τις 31/01/2022

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα:

• Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ 

βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την 

συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW. 
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Πραγματικό φορτίο Εκτιμώμενο φορτίο

403,98 MWh
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