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H/Z
G1 G2 G3 G4 G5 G6

00:00 21,00 20,03 0,96 0,00 σ σ 1 1 1 1,64 1,62

01:00 19,99 19,62 0,36 0,00 σ σ 1 1 1 0,57 0,61

02:00 19,98 19,81 0,17 0,00 σ σ 1 1 1 0,59 0,60

03:00 19,31 19,31 0,00 0,00 σ σ 1 1 1 0,04 0,04

04:00 19,31 19,31 0,00 0,00 σ σ 1 1 1 0,02 0,03

05:00 20,14 19,89 0,25 0,00 σ σ 1 1 1 0,72 0,71

06:00 21,40 20,50 0,89 0,00 σ σ 1 1 1 1,91 1,95

07:00 23,72 20,95 2,76 0,01 σ σ 1 1 1 4,16 4,21

08:00 25,97 22,65 3,31 0,01 σ σ 1 1 1 6,50 6,58

09:00 26,15 21,95 3,99 0,21 σ σ 1 1 1 6,56 6,54

10:00 25,30 21,28 3,81 0,21 σ σ 1 1 1 5,88 5,85

11:00 25,87 21,67 3,99 0,21 σ σ 1 1 1 6,34 6,36

12:00 28,87 21,67 6,80 0,40 σ σ 1 1 1 9,35 9,39

13:00 31,01 23,80 6,80 0,40 σ σ 1 1 1 8,33 8,20

14:00 29,85 25,99 3,46 0,40 σ 1 σ 1 1 1 5,07 5,02

15:00 28,29 24,82 3,08 0,40 σ 1 σ 1 1 1 3,46 3,44

16:00 28,53 25,11 3,02 0,40 σ 1 σ 1 1 1 3,62 3,65

17:00 31,18 26,29 4,48 0,41 σ 1 σ 1 1 1 6,19 6,18

18:00 30,71 25,42 4,88 0,40 σ 1 σ 1 1 1 5,93 5,93

19:00 30,63 25,14 5,08 0,40 σ 1 σ 1 1 1 5,69 5,73

20:00 31,20 24,88 5,92 0,40 σ 1 σ 1 1 1 6,41 6,37

21:00 28,71 21,85 6,46 0,41 σ σ 1 1 1 7,21 7,45

22:00 25,61 19,07 6,14 0,40 σ σ 1 1 1 6,30 6,25

23:00 22,90 19,44 3,06 0,40 σ σ 1 1 1 3,52 3,51
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Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)

Μια μονάδα MTU και ένα Mitsubishi βρίσκεται σε βλάβη. 

Η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω δεν συμμετέχει στην ατμοπαραγωγή, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και για το λόγο αυτό τηρήθηκε επιπλέον εφεδρεία. 

Στο διάστημα 18:55-19:55 υπήρξε διακοπή σε γραμμή της Κω λόγω κακοκαιρίας.
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Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΑΣΠ Καλύμνου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.
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