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00:00 24,22 19,24 4,78 0,20 1 σ 1 β β β 1 1 7,11 6,89

01:00 22,23 16,88 5,15 0,20 1 σ 1 β β β 1 7,24 7,20

02:00 21,57 17,19 4,37 0,01 1 σ 1 β β β 1 6,58 6,53

03:00 20,86 17,55 3,30 0,01 1 σ 1 β β β 1 5,84 5,84

04:00 20,87 17,34 3,52 0,01 1 σ 1 β β β 1 5,82 5,86

05:00 21,58 18,97 2,61 0,01 1 σ 1 β β β 1 6,51 6,55

06:00 24,03 22,85 1,18 0,01 1 σ 1 β β β 1 8,25 8,38

07:00 26,85 25,70 1,14 0,01 1 σ β 1 β 1 1 6,35 5,91

08:00 26,83 25,77 1,06 0,01 1 σ β 1 β 1 1 5,52 5,36

09:00 27,02 25,67 1,14 0,20 σ 1 β 1 β 1 1 6,34 6,26

10:00 26,60 25,37 1,02 0,20 σ 1 β 1 β 1 1 5,82 5,81

11:00 25,27 23,70 1,36 0,21 σ 1 β 1 β 1 1 4,73 4,50

12:00 24,24 22,68 1,35 0,20 σ 1 β 1 β 1 1 3,55 3,56

13:00 24,06 22,62 1,23 0,20 σ 1 β 1 β 1 1 3,33 3,23

14:00 23,59 22,85 0,53 0,20 σ 1 β 1 β 1 1 2,82 2,71

15:00 25,32 24,79 0,33 0,20 σ 1 β 1 β 1 1 4,42 4,50

16:00 28,08 27,62 0,37 0,09 σ 1 β 1 β 1 1 3,70 3,66

17:00 32,07 31,53 0,53 0,00 1 σ 1 β 1 β 1 1 5,83 6,14

18:00 33,04 32,63 0,40 0,00 1 σ 1 β 1 β 1 1 7,06 7,23

19:00 32,86 32,42 0,43 0,00 1 σ 1 β 1 β 1 1 6,87 6,83

20:00 32,63 32,15 0,48 0,00 1 σ 1 β 1 β 1 1 6,63 6,57

21:00 30,71 30,38 0,32 0,00 1 σ 1 β 1 β 1 1 5,05 4,92

22:00 28,33 28,10 0,23 0,01 1 σ 1 β 1 β 1 1 2,74 2,77

23:00 25,28 25,06 0,22 0,01 σ 1 β 1 β 1 1 4,52 5,07

Μέγιστη 

δυνατότητα 

απορρόφησης 

αιολικής 

παραγωγής 

(MW)

Χρονική 

στιγμή

Θερμική 

Παραγωγή 

(ΜW)

ΠέμπτηΑπολογισμός Λειτουργίας

Εντολή 

περιορισμού 

των αιολικών 

πάρκων (MW)

ΑΣΠ Κω

Π
έμ

π
τη

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)

Μια μονάδα MTU και τρία Mitsubishi βρίσκονται σε βλάβη. Επιπλέον, η μονάδα G2 του ΑΣΠ Κω, λόγω βλάβης στον ατμολέβητα καυσίμου δε συμμετέχει στην παραγωγή ατμού.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΑΠ Κέφαλος Ι.
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Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΑΣΠ Καλύμνου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.
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